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El espacio Amazonas está situado junto al río 
Guadalquivir y cuenta con dos zonas diferencia-
das para desarrollar eventos: una zona exterior 
en la planta baja y una sala superior cubierta con 
cristaleras y rodeada de por una terraza, dotada 
de luz natural además de unas vistas únicas.

ESPACIO EXTERIOR
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ESPACIO INTERIOR 
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5ESPACIO AMAZONAS

1 Pantalla 80 pulgadas 
2 pantallas 70 pulgadas
Mesa allen health 8canales
1 micrófonos inalámbricos de mano
3 micrófonos de mano Shure 58
4 focos escenario luz calidad 
12 cabezas móviles spot/wash
Sonido de sala para 400/500 personas

Medios Audiovisuales

MEDIOS 
AUDIOVISUALES
1 Pantalla 80 pulgadas

2 Pantallas 70 pulgadas 

Mesa allen inalámbricos de mano 

3 micrófonos de mano Shure 58

4 Focos escenarios luz calidad

12 cabezas móviles spot/wash

Sonido de sala para 400/500 personas
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Planimetría

z. tecn.

+ 0,00 m

+0.34m

+0.00m

-1.26m

+0.17m

-0.32m

+0.00m
-0.17m

-1.19m

-1.36m

+0.17m

-0.41m

-3.85m

Recinto acústico APART Mod. MASK-6CT. Respuesta de 60 HZ a 30Khz. Altavoz
6.5" y tweeter de cúpula 1". 120 W. 16 oHMS. Linea de 100V. Color blanco.16 ud. 8
parejas. En techo

Ubicación sonido. Escala 1/50

L

Recinto acústico AUDIOCENTER Mod. PF 110 B. Sub-Grave. Altavoz de 10"
350W RMS. Contrachapado abedul. 4 ud. En techo

L RR

Altavoz Apart MASK6C
Ángulo de dispersión 180º
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Recinto acústico APART Mod. MASK-6CT. Respuesta de 60 HZ a 30Khz. Altavoz
6.5" y tweeter de cúpula 1". 120 W. 16 oHMS. Linea de 100V. Color blanco.16 ud. 8
parejas. En techo
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2x2,5mm
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2x2,5mm

2x2,5mm

Procesador DSM-48LAN 4
entradas 8 salidas. Crassover,
ecualizador, Delay, Limitador

Etapa de potencia
POWERSOFT Mod.
QUATTROCANALI 1204.
Amplificador clase D con
4 canales de 600W a 4
Ohm

Etapa de potencia
POWERSOFT Mod.
QUATTROCANALI 1204.
Amplificador clase D con 4
canales de 600W a 4 Ohm
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2x1,5mm

2x1,5mm

2x1,5mm

2x1,5mm

2x1,5mm

2x1,5mm

(C.R.)11

(C.R.)16

(C.R.)13

(C.R.)18

Amplificador
2x600W

B
(8T)

C

13

D(3T)
E(3T)

A
(8T)

TOLDO OESTE 2

LINEA 1-8. TIRA LED LONGITUDINAL TECHO
Regulada
20W/ml  2800ºK  Blanco  210LED/ml
1.50 ml x 30 ud
Perfil aluminio 20x20mm RAL negro

CUADRO DE MANDO Y REGULACIÓN
DE LUMINARIAS

Baños Cocina

Terraza exterior
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Todos los derechos reservados. Todo el contenido de este proyecto así como otros diseñados, 
creados y elaborados por ISB Spain (Shabby&Chic) están protegidos por derechos de autor.

Shabby&Chic es titulos de los derechos de propiedad, propiedad intelectual y demás derechos de 
propiedad intelectual e industrial de los servicios y contenidos de sus proyectos y queda terminantemente 
prohibida la reproducción, copia o adaptación de los mismos sin el consentimiento expreso de 
la empresa.


